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 КОНСУЛЬТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 по МИКРОКОНТРОЛЛЕРАМ 


127055 Москва, ул.Новослободская,д.62, корп.12             191002 Санкт-Петербург, ул.Б.Московская,д.18                        тел.: (495) 730-2085,  факс: (495) 730-5087



        тел./факс: (812) 448-6840,  952-9330

                      
e-mail: info@cec-mc.ru ;  http: www.cec-mc.ru


           e-mail: sta@cec-mc.ru; http: www.cec-mc.ru
Взаимозаменяемость DC-DC преобразователей фирм POWER-MATE, 
TRACO, FranMar, PEAK-Electronics, MINMAX.
Ниже приведена таблица аналогов DC-DC преобразователей. В большинстве случаев аналоги являются полными. У некоторых моделей есть незначительные отличия в конструктивном и температурном исполнении, поэтому аналоги являются только функциональными (как правило совпадают диапазон входных напряжений и мощность преобразователя).

DU1P0  серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-40°С...+85°С
	FranMar 
-25°C...71°C
	PEAK-Electronics -40...+85°C
	MINMAX 
-25°C...71°C

	Серия DU1PO: выходная мощность 1Вт, электрическая прочность изоляции 1000 VDC (для моделей N 3000 VDC), размеры 19.6х6.1х10.2 мм, рабочий температурный диапазон: -25°С...+71°С

	DU1PO-05D05(N)
	4.5-5.5В
	+5В/100мА
	-5В/100мА
	TMA0505D
	D01-04
	P6CU-0505Z
	MAU106

	DU1PO-05S05(N)
	4.5-5.5В
	5В/200мА
	
	TMA0505S
	D01-01
	P6CU-0505E (P6CG-0505E)
	MAU102

	DU1PO-05D12(N)
	4.5-5.5В
	+12В/42мА
	-12В/42мА
	TMA0512D
	D01-05
	P6CU-0512Z
	MAU108

	DU1PO-05S12(N)
	4.5-5.5В
	12В/83мА
	
	TMA0512S
	D01-02
	P6CU-0512E (P6CG-0512E)
	MAU104

	DU1PO-05D15(N)
	4.5-5.5В
	+15В/33мА
	-15В/33мА
	TMA0515D
	D01-06
	P6CU-0515Z
	MAU109

	DU1PO-05S15(N)
	4.5-5.5В
	15В/67мА
	
	TMA0515S
	D01-03
	P6CU-0515E (P6CG-0515E)
	MAU105

	

	DU1PO-12D05(N)
	10.8-13.2В
	+5В/100мА
	-5В/100мА
	TMA1205D
	D01-64
	P6CU-1205Z
	MAU116

	DU1PO-12S05(N)
	10.8-13.2В
	5В/200мА
	
	TMA1205S
	D01-61
	P6CU-1205E (P6CG-1205E)
	MAU112

	DU1PO-12D12(N)
	10.8-13.2В
	+12В/42мА
	-12В/42мА
	TMA1212D
	D01-65
	P6CU-1212Z
	MAU118

	DU1PO-12S12(N)
	10.8-13.2В
	12В/83мА
	
	TMA1212S
	D01-62
	P6CU-1212E (P6CG-1212E)
	MAU114

	DU1PO-12D15(N)
	10.8-13.2В
	+15В/33мА
	-15В/33мА
	TMA1215D
	D01-66
	P6CU-1215Z
	MAU119

	DU1PO-12S15(N)
	10.8-13.2В
	15В/67мА
	
	TMA1215S
	D01-63
	P6CU-1215E (P6CG-1215E)
	MAU115

	

	DU1PO-15D05(N)
	13.5-16.5В
	+5В/100мА
	-5В/100мА
	TMA1505D
	-
	-
	-

	DU1PO-15S05(N)
	13.5-16.5В
	5В/200мА
	
	TMA1505S
	-
	-
	-

	DU1PO-15D12(N)
	13.5-16.5В
	+12В/42мА
	-12В/42мА
	TMA1512D
	-
	-
	-

	DU1PO-15S12(N)
	13.5-16.5В
	12В/83мА
	
	TMA1512S
	-
	-
	-

	DU1PO-15D15(N)
	13.5-16.5В
	+15В/33мА
	-15В/33мА
	TMA1515D
	-
	-
	-

	DU1PO-15S15(N)
	13.5-16.5В
	15В/67мА
	
	TMA1515S
	-
	-
	-

	

	DU1PO-2405(N)
	21.6-26.4В
	+5В/100мА
	-5В/100мА
	TMA2405D
	D01-74
	P6CU-2405Z
	MAU126

	DU1PO-24S05(N)
	21.6-26.4В
	5В/200мА
	
	TMA2405S
	D01-71
	P6CU-2405E (P6CG-2405E)
	MAU122

	DU1PO-24D12(N)
	21.6-26.4В
	+12В/42мА
	-12В/42мА
	TMA2412D
	D01-75
	P6CU-2412Z
	MAU128

	DU1PO-24S12(N)
	21.6-26.4В
	12В/83мА
	
	TMA2412S
	D01-72
	P6CU-2412E (P6CG-2412E)
	MAU124

	DU1PO-24D15(N)
	21.6-26.4В
	+15В/33мА
	-15В/33мА
	TMA2415D
	D01-76
	P6CU-2415Z
	MAU129

	DU1PO-24S15(N)
	21.6-26.4В
	15В/67мА
	
	TMA2415S
	D01-73
	P6CU-2415E (P6CG-2415E)
	MAU125


DUR01  серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO
-40°С...+85°С
	FranMar
 -25°C...71°C
	PEAK-Electronics
 -40...+85°C
	MINMAX
 -25°C...71°C

	Серия DUR01: выходная мощность 1Вт, электрическая прочность изоляции 1000В DC,  размеры 11.5х6х10мм, рабочий температурный диапазон: 0°С...+71°С

	DUR01-33S33
	3.0-3.6В
	3.3В/303мА
	
	
	
	
	

	DUR01-33S05
	3.0-3.6В
	5В/200мА
	
	
	
	
	

	DUR01-33S12
	3.0-3.6В
	12В/84мА
	
	
	
	
	

	DUR01-33S15
	3.0-3.6В
	15В/67мА
	
	
	
	
	

	

	DUR01-05S33
	4.5-5.5В
	3.3В/303мА
	
	
	
	
	


	DUR01-05S05
	4.5-5.5В
	5В/200мА
	
	TME0505S
	
	P6AU-0505E
	MBU101

	DUR01-05S12
	4.5-5.5В
	12В/84мА
	
	TME0512S
	
	P6AU-0512E
	MBU103

	DUR01-05S15
	4.5-5.5В
	15В/67мА
	
	TME0515S
	
	P6AU-0515E
	MBU104

	

	DUR01-12S33
	10.8-13.2В
	3.3В/303мА
	
	
	
	
	

	DUR01-12S05
	10.8-13.2В
	5В/200мА
	
	TME1205S
	
	P6AU-1205E
	MBU111

	DUR01-12S12
	10.8-13.2В
	12В/84мА
	
	TME1212S
	
	P6AU-1212E
	MBU113

	DUR01-12S15
	10.8-13.2В
	15В/67мА
	
	TME1215S
	
	P6AU-1215E
	MBU114

	

	DUR01-15S33
	13.5-16.5В
	3.3В/303мА
	
	
	
	
	

	DUR01-15S05
	13.5-16.5В
	5В/200мА
	
	
	
	
	

	DUR01-15S12
	13.5-16.5В
	12В/84мА
	
	
	
	
	

	DUR01-15S15
	13.5-16.5В
	15В/67мА
	
	
	
	
	

	

	DUR01-24S33
	21.6-26.4В
	3.3В/303мА
	
	
	
	
	

	DUR01-24S05
	21.6-26.4В
	5В/200мА
	
	TME2405S
	
	P6AU-2405E
	MBU121

	DUR01-24S12
	21.6-26.4В
	12В/84мА
	
	TME2412S
	
	P6AU-2412E
	MBU123

	DUR01-24S15
	21.6-26.4В
	15В/67мА
	
	TME2415S
	
	P6AU-2415E
	MBU124


DR1P5 серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO
-40°С...+85°С
	FranMar
 -25°C...71°C
	PEAK-Electronics
 -40...+85°C
	MINMAX
 -25°C...71°C

	Серия DR1P5: выходная мощность 1.5Вт, электрическая прочность изоляции 500В DC,  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -30°С...+71°С

	DR1P5-05S05
	4.5-5.5В
	5В/300мА
	
	
	
	P8SG-0505EMLF(fa*)
	S2E01(*f)

	DR1P5-05S12
	4.5-5.5В
	12В/125мА
	
	
	
	P8SG-0512EMLF(fa*)
	S2E02(*f)

	DR1P5-05S15
	4.5-5.5В
	15В/100мА
	
	
	
	P8SG-0515EMLF(fa*)
	S2E03(*f)

	DR1P5-05D05
	4.5-5.5В
	+5В/200мА
	-5В/100мА
	
	
	P8SG-0505ZMLF(fa*)
	S2E04(*f)

	DR1P5-05D12
	4.5-5.5В
	+12В/60мА
	-12В/60мА
	
	
	P8SG-0512ZMLF(fa*)
	S2E05(*f)

	DR1P5-05D15
	4.5-5.5В
	+15В/50мА
	-15В/50мА
	
	
	P8SG-0515ZMLF(fa*)
	S2E06(*f)

	

	DR1P5-12S05
	10.8-13.2В
	5В/300мА
	
	
	
	P8SG-1205EMLF(fa*)
	S2E07(*f)

	DR1P5-12S12
	10.8-13.2В
	12В/125мА
	
	
	
	P8SG-1212EMLF(fa*)
	S2E08(*f)

	DR1P5-12S15
	10.8-13.2В
	15В/100мА
	
	
	
	P8SG-1215EMLF(fa*)
	S2E09(*f)

	DR1P5-12D05
	10.8-13.2В
	+5В/200мА
	-5В/100мА
	
	
	P8SG-1205ZMLF(fa*)
	S2E10(*f)

	DR1P5-12D12
	10.8-13.2В
	+12В/60мА
	-12В/60мА
	
	
	P8SG-1212ZMLF(fa*)
	S2E11(*f)

	DR1P5-12D15
	10.8-13.2В
	+15В/50мА
	-15В/50мА
	
	
	P8SG-1215ZMLF(fa*)
	S2E12(*f)

	

	DR1P5-24S05
	21.6-26.4В
	5В/300мА
	
	
	
	P8SG-2405EMLF(fa*)
	

	DR1P5-24S12
	21.6-26.4В
	12В/125мА
	
	
	
	P8SG-2412EMLF(fa*)
	

	DR1P5-24S15
	21.6-26.4В
	15В/100мА
	
	
	
	P8SG-2415EMLF(fa*)
	

	DR1P5-24D05
	21.6-26.4В
	+5В/200мА
	-5В/100мА
	
	
	P8SG-2405ZMLF(fa*)
	

	DR1P5-24D12
	21.6-26.4В
	+12В/60мА
	-12В/60мА
	
	
	P8SG-2412ZMLF(fa*)
	

	DR1P5-24D15
	21.6-26.4В
	+15В/50мА
	-15В/50мА
	
	
	P8SG-2415ZMLF(fa*)
	


*fa – full analog
*f   – functional analog
TEA1P5 серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO
-40°С...+85°С
	FranMar
 -25°C...71°C
	PEAK-Electronics
 -40...+85°C
	MINMAX
 -25°C...71°C

	Серия TEA1P5: выходная мощность 1.5Вт, электрическая прочность изоляции 500В DC,  размеры 28.0х16.0х7.8мм, рабочий температурный диапазон:
-25..+85°С

	TEA1P5-05S33
	4.5-9В
	3.3В/400мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-05S05
	4.5-9В
	5В/300мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-05S12
	4.5-9В
	12В/125мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-05D12
	4.5-9В
	+12В/60мА
	-12В/60мА
	
	
	
	

	

	TEA1P5-12S33
	9-18В
	3.3В/400мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-12S05
	9-18В
	5В/300мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-12S12
	9-18В
	12В/125мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-12D12
	9-18В
	+12В/60мА
	-12В/60мА
	
	
	
	

	

	TEA1P5-24S33
	18-36В
	3.3В/400мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-24S05
	18-36В
	5В/300мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-24S12
	18-36В
	12В/125мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-24D12
	18-36В
	+12В/60мА
	-12В/60мА
	
	
	
	

	

	TEA1P5-48S33
	36-75В
	3.3В/400мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-48S05
	36-75В
	5В/300мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-48S12
	36-75В
	12В/125мА
	
	
	
	
	

	TEA1P5-48D12
	36-75В
	+12В/60мА
	-12В/60мА
	
	
	
	


PDL02 серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-25°С...+75°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar 
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V
	PEAK-Electronics 
-25...+75°C

Isol. voltage 1500V
	MINMAX
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия PDL02: выходная мощность 2Вт, электрическая прочность изоляции 1000В DC,  размеры 21.8х9.1х11.2мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	PDL02-05S33
	4.5-9В
	3.3В/500мА
	
	
	
	
	MCW1011(*fa)

	PDL02-05S05
	4.5-9В
	5В/400мА
	
	
	
	
	MCW1012(*fa)

	PDL02-05S09
	4.5-9В
	9В/222мА
	
	
	
	
	

	PDL02-05S12
	4.5-9В
	12В/167мА
	
	
	
	
	MCW1013(*fa)

	PDL02-05S15
	4.5-9В
	15В/134мА
	
	
	
	
	

	PDL02-05D05
	4.5-9В
	+5В/200мА
	-5В/200мА
	
	
	
	

	PDL02-05D12
	4.5-9В
	+12В/83мА
	-12В/83мА
	
	
	
	

	PDL02-05D15
	4.5-9В
	+15В/67мА
	-15В/67мА
	
	
	
	

	

	PDL02-12S33
	9-18В
	3.3В/500мА
	
	
	
	P10RG-243R3E4:1LF(*f)
	MCW1021(*fa)

	PDL02-12S05
	9-18В
	5В/400мА
	
	
	
	P10RG-2405E4:1LF(*f)
	MCW1022(*fa)

	PDL02-12S09
	9-18В
	9В/222мА
	
	
	
	
	

	PDL02-12S12
	9-18В
	12В/167мА
	
	
	
	P10RG-2412E4:1LF(*f)
	MCW1023(*fa)

	PDL02-12S15
	9-18В
	15В/134мА
	
	
	
	P10RG-2415E4:1LF(*f)
	

	PDL02-12D05
	9-18В
	+5В/200мА
	-5В/200мА
	
	
	P10RG-2405Z4:1LF(*f)
	

	PDL02-12D12
	9-18В
	+12В/83мА
	-12В/83мА
	
	
	P10RG-2412Z4:1LF(*f)
	

	PDL02-12D15
	9-18В
	+15В/67мА
	-15В/67мА
	
	
	P10RG-2415Z4:1LF(*f)
	

	
	
	
	-15В/67мА

	PDL02-24S33
	18-36В
	3.3В/500мА
	
	
	
	P10RG-483R3E4:1LF(*f)
	MCW1031(*fa)

	PDL02-24S05
	18-36В
	5В/400мА
	
	
	
	P10RG-4805E4:1LF(*f)
	MCW1032(*fa)

	PDL02-24S09
	18-36В
	9В/222мА
	
	
	
	
	

	PDL02-24S12
	18-36В
	12В/167мА
	
	
	
	P10RG-4812E4:1LF(*f)
	MCW1033(*fa)

	PDL02-24S15
	18-36В
	15В/134мА
	
	
	
	P10RG-4815E4:1LF(*f)
	

	PDL02-24D05
	18-36В
	+5В/200мА
	-5В/200мА
	
	
	P10RG-4805Z4:1LF(*f)
	

	PDL02-24D12
	18-36В
	+12В/83мА
	-12В/83мА
	
	
	P10RG-4812Z4:1LF(*f)
	

	PDL02-24D15
	18-36В
	+15В/67мА
	-15В/67мА
	
	
	P10RG-4815Z4:1LF(*f)
	

	

	PDL02-48S33
	36-75В
	3.3В/500мА
	
	
	
	P10RG-483R3E4:1LF(*f)
	MCW1041(*fa)

	PDL02-48S05
	36-75В
	5В/400мА
	
	
	
	P10RG-4805E4:1LF(*f)
	MCW1042(*fa)

	PDL02-48S09
	36-75В
	9В/222мА
	
	
	
	
	

	PDL02-48S12
	36-75В
	12В/167мА
	
	
	
	P10RG-4812E4:1LF(*f)
	MCW1043(*fa)

	PDL02-48S15
	36-75В
	15В/134мА
	
	
	
	P10RG-4815E4:1LF(*f)
	

	PDL02-48D05
	36-75В
	+5В/200мА
	-5В/200мА
	
	
	P10RG-4805Z4:1LF(*f)
	

	PDL02-48D12
	36-75В
	+12В/83мА
	-12В/83мА
	
	
	P10RG-4812Z4:1LF(*f)
	

	PDL02-48D15
	36-75В
	+15В/67мА
	-15В/67мА
	
	
	P10RG-4815Z4:1LF(*f)
	


*fa – full analog

*f   – functional analog

FKC03 серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-40°С...+85°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar 
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V
	PEAK-Electronics 
-40...+85°C
Isol. voltage 1500V
	MINMAX
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия FKC03: выходная мощность 3Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон: 
-25°С...+81°С

	FKC03-12S33
	9-18В
	3.3В/500мА
	
	
	
	
	

	FKC03-12S05
	9-18В
	5В/500мА
	
	TEL 3-1211NP(*fa)
(600mA) 
	DW03-11*
(600mA)
	PE14TGI-120505Z2:1LF(*f)
(300mA)
	MIW1522(*fa)
(600mA)

	FKC03-12S12
	9-18В
	12В/250мА
	
	TEL 3-1212NP(*fa)
	DW03-12*
	PE14TGI-121212Z2:1LF(*f)
(125mA)
	MIW1523(*fa)

	FKC03-12S15
	9-18В
	15В/200мА
	
	TEL 3-1213(*f)
	DW03-13*
	PE14TGI-121515Z2:1LF(*f)
(100mA)
	

	FKC03-12D05
	9-18В
	+5В/250мА
	-5В/250мА
	
	DW03-14 *

(300mA)
	
	

	FKC03-12D12
	9-18В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-1222NP(*fa)
	DW03-15*
	
	MIW1526(*fa)

	FKC03-12D15
	9-18В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-1223NP(*fa)
	DW03-16*
	
	MIW1527(*fa)

	

	FKC03-24S33
	18-36В
	3.3В/500мА
	
	
	
	
	

	FKC03-24S05
	18-36В
	5В/500мА
	
	TEL 3-2411NP(*fa)
(600mA)
	DW03-21*
(600mA)
	PE14TGI-240505Z2:1LF(*f)
(300mA)
	MIW1532(*fa)
(600mA)

	FKC03-24S12
	18-36В
	12В/250мА
	
	TEL 3-2412NP(*fa)
	DW03-22*
	PE14TGI-241212Z2:1LF(*f)

(125mA)
	MIW1533(*fa)

	FKC03-24S15
	18-36В
	15В/200мА
	
	TEL 3-2413(*f)
	DW03-23*
	PE14TGI-241515Z2:1LF(*f)

(100mA)
	

	FKC03-24D05
	18-36В
	+5В/250мА
	-5В/250мА
	
	DW03-24*
(300mA)
	
	

	FKC03-24D12
	18-36В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-2422NP(*fa)
	DW03-25*
	
	MIW1536(*fa)

	FKC03-24D15
	18-36В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-2423NP(*fa)
	DW03-26*
	
	MIW1537(*fa)

	

	FKC03-48S33
	36-75В
	3.3В/500мА
	
	
	
	
	

	FKC03-48S05
	36-75В
	5В/500мА
	
	TEL 3-4811(*f)
(600mA)
	DW03-31*
(Uвх=36-72В, 600mA)
	PE14TGI-480505Z2:1LF(*f)

(Uвх=36-72В, 300mA)
	

	FKC03-48S12
	36-75В
	12В/250мА
	
	TEL 3-4812(*f)
	DW03-32*
(Uвх=36-72В, 250mA)
	PE14TGI-481212Z2:1LF(*f)

(Uвх=36-72В, 125mA)
	

	FKC03-48S15
	36-75В
	15В/200мА
	
	TEL 3-4813(*f)
	DW03-33*
(Uвх=36-72В, 200mA)
	PE14TGI-481515Z2:1LF(*f)

(Uвх=36-72В, 100mA)
	

	FKC03-48D05
	36-75В
	+5В/250мА
	-5В/250мА
	
	DW03-34*
(Uвх=36-72В, 300mA)
	
	

	FKC03-48D12
	36-75В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-4822(*f)
	DW03-35*
(Uвх=36-72В, 125mA)
	
	

	FKC03-48D15
	36-75В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-4823(*f)
	DW03-36*
(Uвх=36-72В, 100mA)
	
	


* - при заказе необходимо указать серию корпуса "A"
*f - functional analog

*fa - full analog
MKC03  серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-25°С...+75°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar 
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V
	PEAK-Electronics 
-25...+75°C

Isol. voltage 1500V
	MINMAX
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия MKC03: выходная мощность 3Вт, электрическая прочность изоляции 500В DC,  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -25°С...+85°С

	MKC03-12S33
	9-18В
	3.3В/500мА
	
	
	
	P14TG-123R3E2:1LF(*fa)

(900mA)
	

	MKC03-12S05
	9-18В
	5В/500мА
	
	TEL 3-1211(*fa)
(600mA) 
	DW03-11*
(600mA)
	P14TG-1205E2:1LF(*fa)
	MIW1121(*fa)

(600mA)

	MKC03-12S12
	9-18В
	12В/250мА
	
	TEL 3-1212(*fa)
	DW03-12*
	P14TG-1212E2:1LF(*fa)
	MIW1122(*fa)

	MKC03-12S15
	9-18В
	15В/200мА
	
	TEL 3-1213(*fa)
	DW03-13*
	P14TG-1215E2:1LF(*fa)
	MIW1123(*fa)

	MKC03-12D05
	9-18В
	+5В/250мА
	-5В/250мА
	
	DW03-14 *

(300mA)
	P14TG-1205Z2:1LF(*fa)
	

	MKC03-12D12
	9-18В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-1222(*fa)
	DW03-15*
	P14TG-1212Z2:1LF(*fa)
	MIW1124(*fa)

	MKC03-12D15
	9-18В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-1223(*fa)
	DW03-16*
	P14TG-1215Z2:1LF(*fa)
	MIW1125(*fa)

	MKC03-12DS05
	9-18В
	V1:5В;V2:5В
	V1,V2:250mA
	
	
	
	

	MKC03-12DS12
	9-18В
	V1:12В;V2:12В
	V1,V2:125mA
	
	
	
	

	MKC03-12DS15
	9-18В
	V1:15В;V2:15В
	V1,V2:100mA
	
	
	
	

	

	MKC03-24S33
	18-36В
	3.3В/500мА
	
	
	
	P14TG-243R3E2:1LF(*fa)

(900mA)
	

	MKC03-24S05
	18-36В
	5В/500мА
	
	TEL 3-2411(*fa)
(600mA)
	DW03-21*
(600mA)
	P14TG-2405E2:1LF(*fa)
	MIW1131(*fa)

(600mA)

	MKC03-24S12
	18-36В
	12В/250мА
	
	TEL 3-2412(*fa)
	DW03-22*
	P14TG-2412E2:1LF(*fa)
	MIW1132(*fa)

	MKC03-24S15
	18-36В
	15В/200мА
	
	TEL 3-2413(*fa)
	DW03-23*
	P14TG-2415E2:1LF(*fa)
	MIW1133(*fa)

	MKC03-24D05
	18-36В
	+5В/250мА
	-5В/250мА
	
	DW03-24*
(300mA)
	P14TG-2405Z2:1LF(*fa)
	

	MKC03-24D12
	18-36В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-2422(*fa)
	DW03-25*
	P14TG-2412Z2:1LF(*fa)
	MIW1134(*fa)

	MKC03-24D15
	18-36В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-2423(*fa)
	DW03-26*
	P14TG-2415Z2:1LF(*fa)
	MIW1135(*fa)

	MKC03-24DS05
	18-36В
	V1:5В;V2:5В
	V1,V2:250mA
	
	
	
	

	MKC03-24DS12
	18-36В
	V1:12В;V2:12В
	V1,V2:125mA
	
	
	
	

	MKC03-24DS15
	18-36В
	V1:15В;V2:15В
	V1,V2:100mA
	
	
	
	

	

	MKC03-48S33
	36-75В
	3.3В/500мА
	
	
	
	P14TG-483R3E2:1LF(*fa)

(Uвх=36-72В, 900mA)
	

	MKC03-48S05
	36-75В
	5В/500мА
	
	TEL 3-4811(*fa)

(600mA)
	DW03-31*
(Uвх=36-72В, 600mA)
	P14TG-4805E2:1LF(*fa)

(Uвх=36-72В,600mA)
	MIW1141(*fa)

	MKC03-48S12
	36-75В
	12В/250мА
	
	TEL 3-4812(*fa)
	DW03-32*
(Uвх=36-72В, 250mA)
	P14TG-4812E2:1LF(*fa)

(Uвх=36-72В,250mA)
	MIW1142(*fa)

	MKC03-48S15
	36-75В
	15В/200мА
	
	TEL 3-4813(*fa)
	DW03-33*
(Uвх=36-72В, 200mA)
	P14TG-4815E2:1LF(*fa)

(Uвх=36-72В,200mA)
	MIW1143(*fa)

	MKC03-48D05
	36-75В
	+5В/250мА
	-5В/250мА
	
	DW03-34*
(Uвх=36-72В, 300mA)
	P14TG-4805Z2:1LF(*fa)

(Uвх=36-72В,300mA)
	

	MKC03-48D12
	36-75В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-4822(*fa)
	DW03-35*

(Uвх=36-72В, 125mA)
	P14TG-4812Z2:1LF(*fa)

 (Uвх=36-72В,125mA)
	MIW1144(*fa)

	MKC03-48D15
	36-75В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-4823(*fa)
	DW03-36*
(Uвх=36-72В, 100mA)
	P14TG-4815Z2:1LF(*fa)

 (Uвх=36-72В,100mA)
	MIW1145(*fa)

	MKC03-48DS05
	36-75В
	V1:5В;V2:5В
	V1,V2:250mA
	
	
	
	

	MKC03-48DS12
	36-75В
	V1:12В;V2:12В
	V1,V2:125mA
	
	
	
	

	MKC03-48DS15
	36-75В
	V1:15В;V2:15В
	V1,V2:100mA
	
	
	
	


* - при заказе необходимо указать серию корпуса "B"

*fa - full analog

PDL03  серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-25°С...+75°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar 
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V
	PEAK-Electronics 
-25...+75°C

Isol. voltage 1500V
	MINMAX
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия PDL03: выходная мощность 3Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 21.8х9.1х11.2мм, рабочий температурный диапазон: 
-40°С...+71°С

	PDL03-05S3P3
	4.5-9В
	3.3В/700мА
	
	TMR 3-0510(*fa)
	
	P14NG-053R3E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-05S05
	4.5-9В
	5В/600мА
	
	TMR 3-0511(*fa)
	
	P14NG-0505E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-05S09
	4.5-9В
	9В/333mA
	
	
	
	
	

	PDL03-05S12
	4.5-9В
	12В/250мА
	
	TMR 3-0512(*fa)
	
	P14NG-0512E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-05S15
	4.5-9В
	15В/200мА
	
	TMR 3-0513(*fa)
	
	P14NG-0515E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-05D05
	4.5-9В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	TMR 3-0521(*fa)
	
	P14NG-0505Z2:1LF(*fa)
	

	PDL03-05D12
	4.5-9В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TMR 3-0522(*fa)
	
	P14NG-0512Z2:1LF(*fa)
	

	PDL03-05D15
	4.5-9В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TMR 3-0523(*fa)
	
	P14NG-0515Z2:1LF(*fa)
	

	

	PDL03-12S3P3
	9-18В
	3.3В/700мА
	
	TMR 3-1210(*fa)
	
	P14NG-123R3E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-12S05
	9-18В
	5В/600мА
	
	TMR 3-1211(*fa)
	
	P14NG-1205E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-12S09
	9-18В
	9В/333mA
	
	
	
	
	

	PDL03-12S12
	9-18В
	12В/250мА
	
	TMR 3-1212(*fa)
	
	P14NG-1212E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-12S15
	9-18В
	15В/200мА
	
	TMR 3-1213(*fa)
	
	P14NG-1215E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-12D05
	9-18В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	TMR 3-1221(*fa)
	
	P14NG-1205Z2:1LF(*fa)
	

	PDL03-12D12
	9-18В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TMR 3-1222(*fa)
	
	P14NG-1212Z2:1LF(*fa)
	

	PDL03-12D15
	9-18В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TMR 3-1223(*fa)
	
	P14NG-1215Z2:1LF(*fa)
	

	

	PDL03-24S3P3
	18-36В
	3.3В/700мА
	
	TMR3-2410(*fa)
	
	P14NG-243R3E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-24S05
	18-36В
	5В/600мА
	
	TMR3-2411(*fa)
	
	P14NG-2405E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-24S09
	18-36В
	9В/333mA
	
	
	
	
	

	PDL03-24S12
	18-36В
	12В/250мА
	
	TMR3-2412(*fa)
	
	P14NG-2412E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-24S15
	18-36В
	15В/200мА
	
	TMR3-2413(*fa)
	
	P14NG-2415E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-24D05
	18-36В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	TMR3-2421(*fa)
	
	P14NG-2405Z2:1LF(*fa)
	

	PDL03-24D12
	18-36В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TMR3-2422(*fa)
	
	P14NG-2412Z2:1LF(*fa)
	

	PDL03-24D15
	18-36В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TMR3-2423(*fa)
	
	P14NG-2415Z2:1LF(*fa)
	

	

	PDL03-48S3P3
	36-75В
	3.3В/700мА
	
	TMR 3-4810(*fa)
	
	P14NG-483R3E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-48S05
	36-75В
	5В/600мА
	
	TMR 3-4811(*fa)
	
	P14NG-4805E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-48S09
	36-75В
	9В/333mA
	
	
	
	
	

	PDL03-48S12
	36-75В
	12В/250мА
	
	TMR 3-4812(*fa)
	
	P14NG-4812E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-48S15
	36-75В
	15В/200мА
	
	TMR 3-4813(*fa)
	
	P14NG-4815E2:1LF(*fa)
	

	PDL03-48D05
	36-75В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	TMR 3-4821(*fa)
	
	P14NG-4805Z2:1LF(*fa)
	

	PDL03-48D12
	36-75В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TMR 3-4822(*fa)
	
	P14NG-4812Z2:1LF(*fa)
	

	PDL03-48D15
	36-75В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TMR 3-4823(*fa)
	
	P14NG-4815Z2:1LF(*fa)
	


*fa - full analog
PFKC03  серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-25°С...+75°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar 
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V
	PEAK-Electronics 
-25...+75°C

Isol. voltage 1500V
	MINMAX
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия PFKC03: выходная мощность 3Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC (H модель 3000В),  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон: -25°С...+71°С

	PFKC03-05S33
	4.5-6В
	3.3В/600мА
	
	TEG0510
(Uвх=4.5-7В,650mA)
	E03-00M1
	5IMX4-03-7
	MIW1011


	PFKC03-05S05
	4.5-6В
	5В/600мА
	
	TEG0511
(Uвх=4.5-7В, 500mA)
	E03-01M1
	5IMX4-05-7
	MIW1012

	PFKC03-05S12
	4.5-6В
	12В/250мА
	
	TEG0512
(Uвх=4.5-7В, 240mA)
	E03-02M1
	5IMX4-12-7
	MIW1013

	PFKC03-05S15
	4.5-6В
	15В/200мА
	
	
	
	
	

	PFKC03-05D05
	4.5-6В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	
	
	
	


	PFKC03-05D12
	4.5-6В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEG0522
(Uвх=4.5-7В, 120mA)
	E03-05M1
	
	MIW1016

	PFKC03-05D15
	4.5-6В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEG0523
(Uвх=4.5-7В, 95mA)
	E03-06M1
	
	MIW1017

	

	PFKC03-12S33
	9-18В
	3.3В/600мА
	
	TEG1210(700mA)
	E03-10M1
	P22TG-123R3E2:1M
	MIW1021

	PFKC03-12S05
	9-18В
	5В/600мА
	
	TEG1211(550mA)
	
	P22TG-1205E2:1M
	MIW1022

	PFKC03-12S12
	9-18В
	12В/250мА
	
	TEG1212
	
	P22TG-1212E2:1M
	MIW1026

	PFKC03-12S15
	9-18В
	15В/200мА
	
	
	
	
	

	PFKC03-12D05
	9-18В
	5В/300мА
	-5В/300мА
	
	
	
	

	PFKC03-12D12
	9-18В
	12В/150мА
	-12В/150мА
	TEG1222
	
	P22TG-1212Z2:1M
	MIW1026

	PFKC03-12D15
	9-18В
	15В/100мА
	-15В/100мА
	TEG1223
	
	P22TG-1215Z2:1M
	MIW1027

	

	PFKC03-24S33
	18-36В
	3.3В/600мА
	
	TEG2410(700mA)
	E03-20M1
	P22TG-243R3E2:1M
	MIW1031

	PFKC03-24S05
	18-36В
	5В/600мА
	
	TEG2411
	
	P22TG-2405E2:1M
	MIW1032


	PFKC03-24S12
	18-36В
	12В/250мА
	
	TEG2412
	
	P22TG-2412E2:1M
	MIW1033

	PFKC03-24S15
	18-36В
	15В/200мА
	
	
	
	
	

	PFKC03-24D05
	18-36В
	5В/300мА
	-5В/300мА
	
	
	
	

	PFKC03-24D12
	18-36В
	12В/150мА
	-12В/150мА
	TEG2422
	
	P22TG-2412Z2:1M
	MIW1036

	PFKC03-24D15
	18-36В
	15В/100мА
	-15В/100мА
	TEG2423
	
	P22TG-2415Z2:1M
	MIW1037

	

	PFKC03-48S33
	36-75В
	3.3В/600мА
	
	TEG4810(700mA)
	E03-30M1
	P22TG-483R3E2:1M
	MIW1041

	PFKC03-48S05
	36-75В
	5В/600мА
	
	
	
	P22TG-4805E2:1M
	MIW1042

	PFKC03-48S12
	36-75В
	12В/250мА
	
	
	
	P22TG-4812E2:1M
	MIW1043

	PFKC03-48S15
	36-75В
	15В/200мА
	
	
	
	
	

	PFKC03-48D05
	36-75В
	5В/300мА
	-5В/300мА
	
	
	
	

	PFKC03-48D12
	36-75В
	12В/150мА
	-12В/150мА
	
	
	P22TG-4812Z2:1M
	MIW1046

	PFKC03-48D15
	36-75В
	15В/100мА
	-15В/100мА
	
	
	P22TG-4815Z2:1M
	MIW1047


PMKC03  серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-25°С...+75°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar 
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V
	PEAK-Electronics 
-25...+75°C

Isol. voltage 1500V
	MINMAX
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия PMKC03: выходная мощность 3Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -25°С...+71°С

	PMKC03-05S33
	4.5-6В
	3.3В/600мА
	
	
	
	
	

	PMKC03-05S05
	4.5-6В
	5В/600мА
	
	TEL 3-0511(*fa)
	
	
	MIW1111(*fa)

	PMKC03-05S12
	4.5-6В
	12В/250мА
	
	TEL 3-0512(*fa)
	
	
	MIW1112(*fa)

	PMKC03-05S15
	4.5-6В
	15В/200мА
	
	TEL 3-0513(*fa)
	
	
	MIW1113(*fa)

	PMKC03-05D05
	4.5-6В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	
	
	
	

	PMKC03-05D12
	4.5-6В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-0522(*fa)
	
	
	MIW1114(*fa)

	PMKC03-05D15
	4.5-6В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-0523(*fa)
	
	
	MIW1115(*fa)

	PMKC03-05DS05
	4.5-6В
	V1:5В;V2:5В
	V1,V2:300mA
	
	
	
	

	PMKC03-05DS12
	4.5-6В
	V1:12В;V2:12В
	V1,V2:125mA
	
	
	
	

	PMKC03-05DS15
	4.5-6В
	V1:15В;V2:15В
	V1,V2:100mA
	
	
	
	

	

	PMKC03-12S33
	9-18В
	3.3В/600мА
	
	
	
	P14TG-123R3E2:1LF(*fa)

(900mA)
	

	PMKC03-12S05
	9-18В
	5В/600мА
	
	TEL 3-1211(*fa)
	DW03-11*
	P14TG-1205E2:1LF(*fa)
	MIW1121(*fa)

	PMKC03-12S12
	9-18В
	12В/250мА
	
	TEL 3-1212(*fa)
	DW03-12*
	P14TG-1212E2:1LF(*fa)
	MIW1122(*fa)

	PMKC03-12S15
	9-18В
	15В/200мА
	
	TEL 3-1213(*fa)
	DW03-13*
	P14TG-1215E2:1LF(*fa)
	MIW1123(*fa)

	PMKC03-12D05
	9-18В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	
	DW03-14 *
	P14TG-1205Z2:1LF(*fa)
	

	PMKC03-12D12
	9-18В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-1222(*fa)
	DW03-15*
	P14TG-1212Z2:1LF(*fa)
	MIW1124(*fa)

	PMKC03-12D15
	9-18В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-1223(*fa)
	DW03-16*
	P14TG-1215Z2:1LF(*fa)
	MIW1125(*fa)

	PMKC03-12DS05
	9-18В
	V1:5В;V2:5В
	V1,V2:300mA
	
	
	
	

	PMKC03-12DS12
	9-18В
	V1:12В;V2:12В
	V1,V2:125mA
	
	
	
	

	PMKC03-12DS15
	9-18В
	V1:15В;V2:15В
	V1,V2:100mA
	
	
	
	

	

	PMKC03-24S33
	18-36В
	3.3В/600мА
	
	
	
	P14TG-243R3E2:1LF(*fa)
(900mA)
	

	PMKC03-24S05
	18-36В
	5В/600мА
	
	TEL 3-2411(*fa)
	DW03-21*
	P14TG-2405E2:1LF(*fa)
	MIW1131(*fa)

	PMKC03-24S12
	18-36В
	12В/250мА
	
	TEL 3-2412(*fa)
	DW03-22*
	P14TG-2412E2:1LF(*fa)
	MIW1132(*fa)

	PMKC03-24S15
	18-36В
	15В/200мА
	
	TEL 3-2413(*fa)
	DW03-23*
	P14TG-2415E2:1LF(*fa)
	MIW1133(*fa)

	PMKC03-24D05
	18-36В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	
	DW03-24*
	P14TG-2405Z2:1LF(*fa)
	

	PMKC03-24D12
	18-36В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-2422(*fa)
	DW03-25*
	P14TG-2412Z2:1LF(*fa)
	MIW1134(*fa)

	PMKC03-24D15
	18-36В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-2423(*fa)
	DW03-26*
	P14TG-2415Z2:1LF(*fa)
	MIW1135(*fa)

	PMKC03-24DS05
	18-36В
	V1:5В;V2:5В
	V1,V2:300mA
	
	
	
	

	PMKC03-24DS12
	18-36В
	V1:12В;V2:12В
	V1,V2:125mA
	
	
	
	

	PMKC03-24DS15
	18-36В
	V1:15В;V2:15В
	V1,V2:100mA
	
	
	
	

	

	PMKC03-48S33
	36-75В
	3.3В/600мА
	
	
	
	P14TG-483R3E2:1LF(*fa)

(Uвх=36-72В, 900mA)
	

	PMKC03-48S05
	36-75В
	5В/600мА
	
	TEL 3-4811(*fa)
	DW03-31*
(Uвх=36-72В, 600mA)
	P14TG-4805E2:1LF(*fa)
(Uвх=36-72В,600mA)
	MIW1141(*fa)

	PMKC03-48S12
	36-75В
	12В/250мА
	
	TEL 3-4812(*fa)
	DW03-32*
(Uвх=36-72В, 250mA)
	P14TG-4812E2:1LF(*fa)

(Uвх=36-72В,250mA)
	MIW1142(*fa)

	PMKC03-48S15
	36-75В
	15В/200мА
	
	TEL 3-4813(*fa)
	DW03-33*
(Uвх=36-72В, 200mA)
	P14TG-4815E2:1LF(*fa)

(Uвх=36-72В,200mA)
	MIW1143(*fa)

	PMKC03-48D05
	36-75В
	+5В/300мА
	-5В/300мА
	
	DW03-34*
(Uвх=36-72В, 300mA)
	P14TG-4805Z2:1LF(*fa)
(Uвх=36-72В,300mA)
	

	PMKC03-48D12
	36-75В
	+12В/125мА
	-12В/125мА
	TEL 3-4822(*fa)
	DW03-35*

(Uвх=36-72В, 125mA)
	P14TG-4812Z2:1LF(*fa)

 (Uвх=36-72В,125mA)
	MIW1144(*fa)

	PMKC03-48D15
	36-75В
	+15В/100мА
	-15В/100мА
	TEL 3-4823(*fa)
	DW03-36*
(Uвх=36-72В, 100mA)
	P14TG-4815Z2:1LF(*fa)

 (Uвх=36-72В,100mA)
	MIW1145(*fa)

	PMKC03-48DS05
	36-75В
	V1:5В;V2:5В
	V1,V2:300mA
	
	
	
	

	PMKC03-48DS12
	36-75В
	V1:12В;V2:12В
	V1,V2:125mA
	
	
	
	

	PMKC03-48DS15
	36-75В
	V1:15В;V2:15В
	V1,V2:100mA
	
	
	
	


* - при заказе необходимо указать серию корпуса "B"

*fa - full analog
FDC05  серия
	POWER-MATE              (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -
	FranMar               -25°C...75°C
Isol.voltage 1 000 V
	PEAK-Electronics
	MINMAX      
 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия FDC05: Выходная мощность 5Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 50.8х25.4х10.2мм, рабочий температурный диапазон:                                                                               -40°С...+85°С

	FDC05-12S33
	9-18
	+3.3B/1000мА
	
	-
	D05-10
	-
	-

	FDC05-12S05
	9-18
	+5B/1000мА
	
	-
	D05-11
	-
	-

	FDC05-12S12
	9-18
	+12B/470мА
	
	-
	D05-12
	-
	-

	FDC05-12S15
	9-18
	+15B/400мА
	
	-
	D05-13
	-
	-

	FDC05-12D05
	9-18
	+5B/500мА
	-5B/500мА
	-
	D05-14
	-
	-

	FDC05-12D12
	9-18
	+12B/230мА
	-12B/230мА
	-
	D05-15
	-
	-

	FDC05-12D15
	9-18
	+15B/190мА
	-15B/190мА
	-
	D05-16
	-
	-

	FDC05-24S33
	18-36
	+3.3B/1000мА
	
	-
	D05-20
	-
	-

	FDC05-24S05
	18-36
	+5B/1000мА
	
	-
	D05-21
	-
	-

	FDC05-24S12
	18-36
	+12B/470мА
	
	-
	D05-22
	-
	-

	FDC05-24S15
	18-36
	+15B/400мА
	
	-
	D05-23
	-
	-

	FDC05-24D05
	18-36
	+5B/500мА
	-5B/500мА
	-
	D05-24
	-
	-

	FDC05-24D12
	18-36
	+12B/230мА
	-12B/230мА
	-
	D05-25
	-
	-

	FDC05-24D15
	18-36
	+15B/190мА
	-15B/190мА
	-
	D05-26
	-
	-

	FDC05-48S33
	36-75
	+3.3B/1000мА
	
	-
	D05-30
	-
	-

	FDC05-48S05
	36-75
	+5B/1000мА
	
	-
	D05-31
	-
	-

	FDC05-48S12
	36-75
	+12B/470мА
	
	-
	D05-32
	-
	-

	FDC05-48S15
	36-75
	+15B/400мА
	
	-
	D05-33
	-
	-

	FDC05-48D05
	36-75
	+5B/500мА
	-5B/500мА
	-
	D05-34
	-
	-

	FDC05-48D12
	36-75
	+12B/230мА
	-12B/230мА
	-
	D05-35
	-
	-

	FDC05-48D15
	36-75
	+15B/190мА
	-15B/190мА
	-
	D05-36
	-
	-

	FDC05-24S33-W
	9-36
	+3.3B/1000мА
	
	-
	D05-40
	-
	-

	FDC05-24S05-W
	9-36
	+5B/1000мА
	
	-
	D05-41
	-
	-

	FDC05-24S12-W
	9-36
	+12B/470мА
	
	-
	D05-42
	-
	-

	FDC05-24S15-W
	9-36
	+15B/400мА
	
	-
	D05-43
	-
	-

	FDC05-24D12-W
	9-36
	+12B/230мА
	-12B/230мА
	-
	D05-45
	-
	-

	FDC05-24D15-W
	9-36
	+15B/190мА
	-15B/190мА
	-
	D05-46
	-
	-

	FDC05-48S33-W
	18-75
	+3.3B/1000мА
	
	-
	D05-50
	-
	-

	FDC05-48S05-W
	18-75
	+5B/1000мА
	
	-
	D05-51
	-
	-


	FDC05-48S12-W
	18-75
	+12B/470мА
	
	-
	D05-52
	-
	-

	FDC05-48S15-W
	18-75
	+15B/400мА
	
	-
	D05-53
	-
	-

	FDC05-48D12-W
	18-75
	+12B/230мА
	-12B/230мА
	-
	D05-55
	-
	-

	FDC05-48D15-W
	18-75
	+15B/190мА
	-15B/190мА
	-
	D05-56
	-
	-


FKC05  серия
	POWER-MATE
(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-40°С...+75°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar
 -40°C...75°C

Isol. voltage 1500V
	PEAK-Electronics 
-40°C...+75°C

Isol. voltage 1500V
	MINMAX
 -40°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия FKC05: выходная мощность 5Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC (для SMD 1000В),  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон: -25°С...+85°С (c суфф. М1, М2  -40°С...+85°С)

	FKC05-12S33
	9-18В
	3.3В/1000мА
	
	TEN5-1210 (1.2A)
	E05-10M1
	P22TG-123R3E2:1M
	MIW3021

	FKC05-12S05
	9-18В
	5В/1000мА
	
	TEN5-1211
	E05-11M1
	P22TG-1205E2:1M
	MIW3022

	FKC05-12S12
	9-18В
	12В/470мА
	
	TEN5-1212 (0.5A)
	E05-12M1
	P22TG-1212E2:1M
	MIW3023

	FKC05-12S15
	9-18В
	15В/400мА
	
	TEN5-1213
	E05-13M1
	P22TG-1215E2:1M
	MIW3024

	FKC05-12D33
	9-18В
	+5В/500мА
	-5В/500мА
	TEN5-1221
	E05-14M1
	P22TG-1205Z2:1M
	MIW3025

	FKC05-12D12
	9-18В
	+12В/230мА
	-12В/230мА
	TEN5-1222 (0.25A)
	E05-15M1
	P22TG-1212Z2:1M
	MIW3026

	FKC05-12D15
	9-18В
	+15В/190мА
	-15В/190мА
	TEN5-1223 (0.2A)
	E05-16M1
	P22TG-1215Z2:1M
	MIW3027

	

	FKC05-24S33
	18-36B
	3.3В/1000мА
	
	TEN5-2410 (1.2A)
	E05-20M1
	P22TG-243R3E2:1M
	MIW3031

	FKC05-24S05
	18-36B
	5В/1000мА
	
	TEN5-2411
	E05-21M1
	P22TG-2405E2:1M
	MIW3032

	FKC05-24S12
	18-36B
	12В/470мА
	
	TEN5-2412 (0.5A)
	E05-22M1
	P22TG-2412E2:1M
	MIW3033

	FKC05-24S15
	18-36B
	15В/400мА
	
	TEN5-2413
	E05-23M1
	P22TG-2415E2:1M
	MIW3034

	FKC05-24D33
	18-36B
	+5В/500мА
	-5В/500мА
	TEN5-2421
	E05-24M1
	P22TG-2405Z2:1M
	MIW3035

	FKC05-24D12
	18-36B
	+12В/230мА
	-12В/230мА
	TEN5-2422 (0.25A)
	E05-25M1
	P22TG-2412Z2:1M
	MIW3036

	FKC05-24D15
	18-36B
	+15В/190мА
	-15В/190мА
	TEN5-2423 (0.2A)
	E05-26M1
	P22TG-2415Z2:1M
	MIW3037

	

	
	Выходная мощность 6Вт, электрическая прочность изоляции 1500В DC, размеры 32х20х10мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+75°С

	FKC05-24S33W
	9-36B
	3.3В/1000мА
	
	TEN6-2410 (1.2A)
	E05-40M1 (3.3В/1А
	P26TG-243R3E4:1H35M
	MIW2021

	FKC05-24S05W
	9-36B
	5В/1000мА
	
	TEN6-2411
	DW05-41A, Uизол=1000В E05-41M1
	P22TG-2405E4:1H35M
	MIW2022

	FKC05-24S12W
	9-36B
	12В/470мА
	
	TEN6-2412 (0.5A)
	DW05-42A, Uизол=1000В E05-42M1
	P26TG-2412E4:1H35M
	MIW2023

	FKC05-24S15W
	9-36B
	15В/400мА
	
	
	
	
	

	FKC05-24D33W
	9-36B
	+5В/500мА
	-5В/500мА
	TEN6-2421
	DW05-44A, Uизол=1000В E05-44M1
	P26TG-2405Z4:1H35M
	MIW2025

	FKC05-24D12W
	9-36B
	+12В/230мА
	-12В/230мА
	TEN6-2422 (0.25A)
	DW05-45A, Uизол=1000В E05-45M1
	P26TG-2412Z4:1H35M
	MIW2026

	FKC05-24D15W
	9-36B
	+15В/190мА
	-15В/190мА
	TEN6-2423 (0.2A)
	DW05-46A, Uизол=1000В E05-46M1
	P26TG-2415Z4:1H35M
	MIW2027

	

	
	36-72B

	FKC05-48S33
	36-75B
	3.3В/1000мА
	
	TEN5-4810 (1.2A)
	E05-30M1
	P22TG-483R3E2:1M
	MIW3041

	FKC05-48S05
	36-75B
	5В/1000мА
	
	TEN5-4811
	E05-31M1
	P22TG-4805E2:1M
	MIW3042

	FKC05-48S12
	36-75B
	12В/470мА
	
	TEN5-4812 (0.5A)
	E05-32M1
	P22TG-4812E2:1M
	MIW3043

	FKC05-48S15
	36-75B
	15В/400мА
	
	TEN5-4813(0.5A)
	E05-33M1
	P22TG-4815E2:1M
	MIW3044

	FKC05-48D33
	36-75B
	+5В/500мА
	-5В/500мА
	TEN5-4821
	E05-34M1
	P22TG-4805Z2:1M
	MIW3045

	FKC05-48D12
	36-75B
	+12В/230мА
	-12В/230мА
	TEN5-4822 (0.25A)
	E05-35M1
	P22TG-4812Z2:1M
	MIW3046

	FKC05-48D15
	36-75B
	+15В/190мА
	-15В/190мА
	TEN5-4823 (0.2A)
	E05-36M1
	P22TG-4815Z2:1M
	MIW3047

	

	
	Выходная мощность 6Вт, электрическая прочность изоляции 1500В DC, размеры 32х20х10мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+75°С, Uвх= 18-72В

	FKC05-24S33W
	18-75B
	3.3В/1000мА
	
	TEN6-4810 (1.2A)
	E05-50M1 (3.3В/1А)
	P26TG-483R3E4:1H35M
	MIW2031

	FKC05-48S05W
	18-75B
	5В/1000мА
	
	TEN6-4811
	DW05-51A, Uизол=1000В E05-51M1
	P22TG-4805E4:1H35M
	MIW2032

	FKC05-48S12W
	18-75B
	12В/470мА
	
	TEN6-4812(0.5A)
	DW05-52A, Uизол=1000В E05-52M1
	P26TG-4812E4:1H35M
	MIW2033

	FKC05-48S15W
	18-75B
	15В/400мА
	
	TEN6-4813(0.5A)
	
	
	

	FKC05-48D33W
	18-75B
	+5В/500мА
	-5В/500мА
	TEN6-4821
	DW05-54A, Uизол=1000В E05-54M1
	P26TG-4805Z4:1H35M
	MIW2035

	FKC05-48D12W
	18-75B
	+12В/230мА
	-12В/230мА
	TEN6-4822 (0.25A)
	DW05-55A, Uизол=1000В E05-55M1
	P26TG-4812Z4:1H35M
	MIW2036

	FKC05-48D15W
	18-75B
	+15В/190мА
	-15В/190мА
	TEN6-4823 (0.2A)
	DW05-56A, Uизол=1000В E05-56M1
	P26TG-4815Z4:1H35M
	MIW2037


PFKC05  серия
	POWER-MATE             (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...75°C
Isol.voltage   500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1 500V
	MINMAX      

 -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500 V

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия PFKC05: Выходная мощность 5Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон:                                                                               -25°С...+71°С

	PFKC05-12S33
	9-18
	+3.3B/1000мА
	
	TEN05-1210
	E05-10M1
	PEN5-123R3E2:1LF
	MIW3021

	PFKC05-12S05
	9-18
	+5B/1000мА
	
	TEN05-1211
	E05-11M1
	PEN5-1205E2:1LF
	MIW3022

	PFKC05-12S12
	9-18
	+12B/470мА
	
	TEN05-1212
	E05-12M1
	PEN5-1212E2:1LF
	MIW3023

	PFKC05-12S15
	9-18
	+15B/400мА
	
	TEN05-1213
	E05-13M1
	PEN5-1215E2:1LF
	MIW3024

	PFKC05-12D05
	9-18
	+5B/500мА
	-5B/500мА
	TEN05-1221
	E05-14M1
	PEN5-1205Z2:1LF
	MIW3025

	PFKC05-12D12
	9-18
	+12B/230мА
	-12B/230мА
	TEN05-1222
	E05-15M1
	PEN5-1212Z2:1LF
	MIW3026

	PFKC05-12D15
	9-18
	+15B/190мА
	-15B/190мА
	TEN05-1223
	E05-16M1
	PEN5-1215Z2:1LF
	MIW3027

	PFKC05-24S33
	18-36
	+3.3B/1000мА
	
	TEN05-2410
	E05-20M1
	PEN5-243R3E2:1LF
	MIW3031

	PFKC05-24S05
	18-36
	+5B/1000мА
	
	TEN05-2411
	E05-21M1
	PEN5-2405E2:1LF
	MIW3032

	PFKC05-24S12
	18-36
	+12B/470мА
	
	TEN05-2412
	E05-22M1
	PEN5-2412E2:1LF
	MIW3033

	PFKC05-24S15
	18-36
	+15B/400мА
	
	TEN05-2413
	E05-23M1
	PEN5-2415E2:1LF
	MIW3034

	PFKC05-24D05
	18-36
	+5B/500мА
	-5B/500мА
	TEN05-2421
	E05-24M1
	PEN5-2405Z2:1LF
	MIW3035

	PFPKC05-24D12
	18-36
	+12B/230мА
	-12B/230мА
	TEN05-2422
	E05-25M1
	PEN5-2412Z2:1LF
	MIW3036

	PFPKC05-24D15
	18-36
	+15B/190мА
	-15B/190мА
	TEN05-2423
	E05-26M1
	PEN5-2415Z2:1LF
	MIW3037

	PFPKC05-48S33
	36-75
	+3.3B/1000мА
	
	TEN05-4810
	E05-30M1
	PEN5-483R3E2:1LF
	MIW3041

	PFPKC05-48S05
	36-75
	+5B/1000мА
	
	TEN05-4811
	E05-31M1
	PEN5-4805E2:1LF
	MIW3042

	PFPKC05-48S12
	36-75
	+12B/470мА
	
	TEN05-4812
	E05-32M1
	PEN5-4812E2:1LF
	MIW3043

	PFKC05-48S15
	36-75
	+15B/400мА
	
	TEN05-4813
	E05-33M1
	PEN5-4815E2:LF
	MIW3044

	PFKC05-48D05
	36-75
	+5B/500мА
	-5B/500мА
	TEN05-4821
	E05-34M1
	PEN5-4805Z2:1LF
	MIW3045

	PFKC05-48D12
	36-75
	+12B/230мА
	-12B/230мА
	TEN05-4822
	E05-35M1
	PEN5-4812Z2:1LF
	MIW3046

	PFKC05-48D15
	36-75
	+15B/190мА
	-15B/190мА
	TEN05-4823
	E05-36M1
	PEN5-4815Z2:1LF
	MIW3047


TEN06  серия
	POWER-MATE             (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -
	FranMar               
	PEAK-Electronics            
	MINMAX      


	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия TEN06: Выходная мощность 6Вт, электрическая прочность изоляции 500В AC,  размеры 41х25.8х8.5мм, рабочий температурный диапазон:                                                                               -20°С...+70°С

	TEN06-05S33
	4.5-9
	+3.3B/1200мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-05S05
	4.5-9
	+5B/1000мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-05S12
	4.5-9
	+12B/500мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-05D12
	4.5-9
	+12B/250мА
	-12B/250мА
	-
	-
	-
	-

	TEN06-12S33
	9-18
	+3.3B/1500мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-12S05
	9-18
	+5B/1200мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-12S12
	9-18
	+12B/500мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-12D12
	9-18
	+12B/250мА
	-12B/250мА
	-
	-
	-
	-

	TEN06-24S33
	18-36
	+3.3B/1500мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-24S05
	18-36
	+5B/1200мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-24S12
	18-36
	+12B/500мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-24D12
	18-36
	+12B/250мА
	-12B/250мА
	-
	-
	-
	-

	TEN06-48S33
	36-75
	+3.3B/1500мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-48S05
	36-75
	+5B/1200мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-48S12
	36-75
	+12B/500мА
	
	-
	-
	-
	-

	TEN06-48D12
	36-75
	+12B/250мА
	-12B/250мА
	-
	-
	-
	-


FKC08  серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1 50
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия FKC08: Выходная мощность 8Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	FKC08-12S33
	9-18В
	+3.3В/2000мА
	
	TEN8-1210
	
	
	

	FKC08-12S05
	9-18В
	5В/1500мА
	
	TEN8-1211
	EA7.5-11
	
	

	FKC08-12S12
	9-18В
	+12В/666мА
	
	TEN8-1212
	EA7.5-12
	
	

	FKC08-12S15
	9-18В
	15В/533мА
	
	TEN8-1213
	EA7.
	
	

	FKC08-12D05
	9-18В
	+5В/800мА
	-5В/800мА
	TEN8-1221
	EA7.5-14 (750мА)
	
	

	FKC08-12D12
	9-18В
	+12В/333мА
	-12В/333мА
	TEN8-1222
	EA7.5-15 (310мА)
	
	

	FKC08-12D15
	9-18В
	+15В/267мА
	-15В/267мА
	TEN8-1223
	EA7.5-16(250мА)
	
	

	
	Серия EA7.5 не имеет входа дистанционного                       управления

	

	FKC08-24S33
	18-36В
	+3.3В/2000мА
	
	TEN8-2410
	
	
	

	FKC08-24S05
	18-36В
	5В/1500мА
	
	TEN8-2411
	EA7.5-21
	
	

	FKC08-24S12
	18-36В
	+12В/666мА
	
	TEN8-2412
	EA7.5-22 (625мА)
	
	

	FKC08-24S15
	18-36В
	15В/533мА
	
	TEN8-2413
	EA7.5-23 (500мА)
	
	

	FKC08-24D05
	18-36В
	+5В/800мА
	-5В/800мА
	TEN8-2421
	EA7.5-24 (750мА)
	
	

	FKC08-24D12
	18-36В
	+12В/333мА
	-12В/333мА
	TEN8-2422
	EA7.5-25 (310мА)
	
	

	FKC08-24D15
	18-36В
	+15В/267мА
	-15В/267мА
	TEN8-2423
	EA7.5-26 (250мА)
	
	

	

	FKC08-48S33
	36-75В
	+3.3В/2000мА
	
	TEN8-4810
	
	
	

	FKC08-48S05
	36-75В
	5В/1500мА
	
	TEN8-4811
	EA7.5-31
	
	

	FKC08-48S12
	36-75В
	+12В/666мА
	
	TEN8-4812
	EA7.5-32 (625мА)
	
	

	FKC08-48S15
	36-75В
	15В/533мА
	
	TEN8-4813
	EA7.5-33 (500мА)
	
	

	FKC08-48D05
	36-75В
	+5В/800мА
	-5В/800мА
	TEN8-4821
	EA7.5-34 (750мА)
	
	

	FKC08-48D12
	36-75В
	+12В/333мА
	-12В/333мА
	TEN8-4822
	EA7.5-35 (310мА)
	
	

	FKC08-48D15
	36-75В
	+15В/267мА
	-15В/267мА
	TEN8-4823
	EA7.5-36 (250мА)
	
	


FDC10(W) серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-25°С...+75°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar 
-25°C...75°C

Isol. voltage 500V
	PEAK-Electronics 
-25...+75°C

Isol. voltage 1500V
	MINMAX
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия FDC10: выходная мощность 10Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 50.8х25.4х10.2мм, рабочий температурный диапазон: -25°С...+85°С

	FDC10-12S33
	9-18В
	3.3В/2000мА
	
	TEN 10-1210
(2400мА)
	E10-40
	
	MKW1021
(2400мА)

	FDC10-12S05
	9-18В
	5В/2000мА
	
	TEN 10-1211
	E10-11
	
	MKW1022

	FDC10-12S12
	9-18В
	12В/830мА
	
	TEN 10-1212
	E10-12
	
	MKW1023

	FDC10-12S15
	9-18В
	15В/670мА
	
	TEN 10-1213
	E10-13
	
	MKW1024

	FDC10-12D05
	9-18В
	+5В/1000мА
	-5В/1000мА
	TEN 10-1221
	E10-14
	P42WG-1205Z2:1LF
	MKW1026

	FDC10-12D12
	9-18В
	+12В/416мА
	-12В/416мА
	TEN 10-1222
	E10-15
	P42WG-1212Z2:1LF
	MKW1027

	FDC10-12D15
	9-18В
	+15В/333мА
	-15В/333мА
	TEN 10-1223
	E10-16
	P42WG-1215Z2:1LF
	MKW1028

	

	FDC10-24S33(W)
	18-36(9-36)В
	3.3В/2000
(2500)мА
	
	TEN 10-2410
(2400мА)
	E10-40
	
	MKW1031

(2400мА)

	FDC10-24S05(W)
	18-36(9-36)В
	5В/2000мА
	
	TEN 10-2411
	E10-21
	
	MKW1032

	FDC10-24S12(W)
	18-36(9-36)В
	12В/830мА
	
	TEN 10-2412
	E10-22
	
	MKW1033

	FDC10-24S15(W)
	18-36(9-36)В
	15В/670мА
	
	TEN 10-2413
	E10-23
	
	MKW1034

	FDC10-24D05(W)
	18-36(9-36)В
	+5В/1000мА
	-5В/1000мА
	TEN 10-2421
	E10-24
	P42WG-2405Z2:1LF
	MKW1036

	FDC10-24D12(W)
	18-36(9-36)В
	+12В/416мА
	-12В/416мА
	TEN 10-2422
	E10-25
	P42WG-2412Z2:1LF
	MKW1037

	FDC10-24D15(W)
	18-36(9-36)В
	+15В/333мА
	-15В/333мА
	TEN 10-2423
	E10-26
	P42WG-2415Z2:1LF
	MKW1038

	

	FDC10-48S33(W)
	36-75(18-75)В
	3.3В/2000
(2500)мА
	
	TEN 10-4810
(2400мА)
	E10-40
	
	MKW1041

(2400мА)

	FDC10-48S05(W)
	36-75(18-75)В
	5В/2000мА
	
	TEN 10-4811
	E10-31
	
	MKW1042

	FDC10-48S12(W)
	36-75(18-75)В
	12В/830мА
	
	TEN 10-4812
	E10-32
	
	MKW1043

	FDC10-48S15(W)
	36-75(18-75)В
	15В/670мА
	
	TEN 10-4813
	E10-33
	
	MKW1044

	FDC10-48D05(W)
	36-75(18-75)В
	+5В/1000мА
	-5В/1000мА
	TEN 10-4821
	E10-34
	P42WG-4805Z2:1LF
	MKW1046

	FDC10-48D12(W)
	36-75(18-75)В
	+12В/416мА
	-12В/416мА
	TEN 10-4822
	E10-35
	P42WG-4812Z2:1LF
	MKW1047

	FDC10-48D15(W)
	36-75(18-75)В
	+15В/333мА
	-15В/333мА
	TEN 10-4823
	E10-36
	P42WG-4815Z2:1LF
	MKW1048


FKC12/W серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage
500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия FKC12/W: Выходная мощность 12Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 31.8х20.3х10.2мм, рабочий температурный диапазон: 40°С...+69°С

	FKC12-24S3P3W
	9-36В
	3.3В/3500мА
	
	THD 12-2410
	
	P44TG-243R3E2:1MLF
	

	FKC12-24S05W
	9-36В
	5.1В/2400мА
	
	THD 12-2411
	
	P44TG-2405E2:1MLF
	

	FKC12-24S12W
	9-36В
	12В/1000мА
	
	THD 12-2412
	
	P44TG-2412E2:1MLF
	

	FKC12-24S15W
	9-36В
	15В/800мА
	
	
	
	P44TG-2415E2:1MLF
	

	FKC12-24D05W
	9-36В
	+5В/1200мА
	-5В/1200мА
	
	
	
	

	FKC12-24D12W
	9-36В
	+12В/500мА
	-12В/500мА
	THD 12-2422
	
	P44TG-2412Z2:1MLF
	

	FKC12-24D15W
	9-36В
	+15В/400мА
	-15В/400мА
	THD 12-2423
	
	P44TG-2415Z2:1MLF
	

	

	FKC12-48S3P3W
	18-75В
	3.3В/3500мА
	
	THD 12-4810
	
	P44TG-483R3E2:1MLF
	

	FKC12-48S05W
	18-75В
	5.1В/2400мА
	
	THD 12-4811
	
	P44TG-4805E2:1MLF
	

	FKC12-48S12W
	18-75В
	12В/1000мА
	
	THD 12-4812
	
	P44TG-4812E2:1MLF
	

	FKC12-48S15W
	18-75В
	15В/800мА
	
	
	
	P44TG-4815E2:1MLF
	

	FKC12-48D05W
	18-75В
	+5В/1200мА
	-5В/1200мА
	
	
	
	

	FKC12-48D12W
	18-75В
	+12В/500мА
	-12В/500мА
	THD 12-4822
	
	P44TG-4812Z2:1MLF
	

	FKC12-48D15W
	18-75В
	+15В/400мА
	-15В/400мА
	THD 12-4823
	
	P44TG-4815Z2:1MLF
	


FEC15/W серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage
 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия FEС15/W: Выходная мощность 15Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 50.8х25.4х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+76°С

	FEC15-24S3P3W
	9-36В
	3.3В/4500мА
	
	TEN 15-2410

(4000мА)
	E15-20

(3000мА)
	
	MKW2531

(3000мА)

	FEC15-24S05W
	9-36В
	5В/3000мА
	
	TEN 15-2411
	E15-21
	
	MKW2532

	FEC15-24S5P1W
	9-36В
	5.1В/3000мА
	
	
	
	
	MKW2539

	FEC15-24S12W
	9-36В
	12В/1250мА
	
	TEN 15-2412
	E15-22
	
	MKW2533

	FEC15-24S15W
	9-36В
	15В/1000мА
	
	TEN 15-2413
	E15-23
	
	MKW2534

	FEC15-24D05W
	9-36В
	+5В/1500мА
	-5В/1500мА
	TEN 15-2421
	E15-24
	P47WG-2405Z2:1LF
	

	FEC15-24D12W
	9-36В
	+12В/625мА
	-12В/625мА
	TEN 15-2422
	E15-25
	P47WG-2412Z2:1LF
	MKW2536

	FEC15-24D15W
	9-36В
	+15В/500мA
	-15В/500мА
	TEN 15-2423
	E15-26
	P47WG-2415Z2:1LF
	MKW2537

	

	FEC15-48S3P3W
	18-75В
	3.3В/4500мА
	
	TEN 15-4810

(4000мА)
	E15-30

(3000мА)
	
	MKW2541

(3000мА)

	FEC15-48S05W
	18-75В
	5В/3000мА
	
	TEN 15-4811
	E15-31
	
	MKW2542

	FEC15-48S5P1W
	18-75В
	5.1В/3000мА
	
	
	
	
	MKW2549

	FEC15-48S12W
	18-75В
	12В/1250мА
	
	TEN 15-4812
	E15-32
	
	MKW2543

	FEC15-48S15W
	18-75В
	15В/1000мА
	
	TEN 15-4813
	E15-33
	
	MKW2544

	FEC15-48D05W
	18-75В
	+5В/1500мА
	-5В/1500мА
	TEN 15-4821
	E15-34
	P47WG-4805Z2:1LF
	

	FEC15-48D12W
	18-75В
	+12В/625мА
	-12В/625мА
	TEN 15-4822
	E15-35
	P47WG-4812Z2:1LF
	MKW2546

	FEC15-48D15W
	18-75В
	+15В/500мA
	-15В/500мА
	TEN 15-2423
	E15-36
	P47WG-4815Z2:1LF
	MKW2547


LCD15/W серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage
 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия LCD15/W: Выходная мощность 15Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 25.4х25.4х9.9мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+85°С

	LCD15-24S3P3W
	9-36В
	3.3В/4000мА
	
	TNH 15-2410(*f)
	
	P15VG-243R3E4:1LF
	

	LCD15-24S05W
	9-36В
	5В/3000мА
	
	TNH 15-2411(*f)
	
	P15VG-2405E4:1LF
	

	LCD15-24S12W
	9-36В
	12В/1300мА
	
	TNH 15-2412(*f)
	
	P15VG-2412E4:1LF
	

	LCD15-24S15W
	9-36В
	15В/1000мА
	
	TNH 15-2413(*f)
	
	P15VG-2415E4:1LF
	

	LCD15-24D05W
	9-36В
	+5В/1500мА
	-5В/1500мА
	TNH 15-2421(*f)
	
	P15VG-2405Z4:1LF
	

	LCD15-24D12W
	9-36В
	+12В/625мА
	-12В/625мА
	TNH 15-2422(*f)
	
	P15VG-2412Z4:1LF
	

	LCD15-24D15W
	9-36В
	+15В/500мA
	-15В/500мА
	TNH 15-2423(*f)
	
	P15VG-2415Z4:1LF
	

	

	LCD15-48S3P3W
	18-75В
	3.3В/4500мА
	
	TNH 15-4810(*f)
	
	P15VG-483R3E4:1LF
	

	LCD15-48S05W
	18-75В
	5В/3000мА
	
	TNH 15-4811(*f)
	
	P15VG-4805E4:1LF
	

	LCD15-48S12W
	18-75В
	12В/1300мА
	
	TNH 15-4812(*f)
	
	P15VG-4812E4:1LF
	

	LCD15-48S15W
	18-75В
	15В/1000мА
	
	TNH 15-4813(*f)
	
	P15VG-4815E4:1LF
	

	LCD15-48D05W
	18-75В
	+5В/1500мА
	-5В/1500мА
	TNH 15-4821(*f)
	
	P15VG-4805Z4:1LF
	

	LCD15-48D12W
	18-75В
	+12В/625мА
	-12В/625мА
	TNH 15-4822(*f)
	
	P15VG-4812Z4:1LF
	

	LCD15-48D15W
	18-75В
	+15В/500мA
	-15В/500мА
	TNH 15-4823(*f)
	
	P15VG-4815Z4:1LF
	


LED15W серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия LED15W: Выходная мощность 15Вт, электрическая прочность изоляции  2250В,  размеры 27.9х23.9х8.5мм, рабочий температурный диапазон: 
-40°С...+85°С

	LED15-24S3P3W
	9-36В
	3.3В/4000мА
	
	TON 15-2410*
(3500мА)
	
	
	

	LED15-24S05W
	9-36В
	5В/3000мА
	
	TON 15-2411*
	
	
	

	LED15-24S12W
	9-36В
	12В/1300мА
	
	TON 15-2412*
	
	
	

	LED15-24S15W
	9-36В
	15В/1000мА
	
	TON 15-2413*
	
	
	

	

	LED15-48S3P3W
	18-75В
	3.3В/4000мА
	
	TON 15-4810*
(3500мА)
	
	
	

	LED15-48S05W
	18-75В
	5В/3000мА
	
	TON 15-4811*
	
	
	

	LED15-48S12W
	18-75В
	12В/1300мА
	
	TON 15-4812*
	
	
	

	LED15-48S15W
	18-75В
	15В/1000мА
	
	TON 15-4813*
	
	
	


*- для SMD корпуса добавлять суффикс SM
DOS(H)06-05T серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Тип корпуса
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия DOS(H)06-05T: Выходная мощность 20Вт, электрическая прочность изоляции - нет,  размеры SMD 20.3х11.4х5.5мм, SIP 22.9x10.2x5.0мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	DOS06-05T
	2.4~5.5В

	0.75~3.3В/6A
	SMD
	TOS 06-05SM
       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOS06-05T-P
	
	
	
	TOS 06-05SM

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH06-05T
	
	
	SIP

(вертикальный монтаж)
	TOS 06-05SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH06-05T-P
	
	
	
	TOS 06-05SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH06-05TA
	
	
	SIP

(горизонтальный монтаж)
	
	
	
	

	DOH06-05TA-P
	
	
	
	
	
	
	


FDC20/W  серия
	POWER-MATE

(P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO

-25°С...+75°С
Isol. voltage 1500V
	FranMar 
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V
	PEAK-Electronics 
-25...+75°C

Isol. voltage 1500V
	MINMAX
-25°C...75°C

Isol. voltage 1500V

	Серия FDC20: выходная мощность 20Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 50.8х40.6х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+85°С

	FDC20-12S33
	9-18В
	3.3В/4000мА
	
	
	
	
	

	FDC20-12S05
	9-18В
	5В/4000мА
	
	
	
	
	

	FDC20-12S12
	9-18В
	12В/1670мА
	
	
	
	
	

	FDC20-12S15
	9-18В
	15В/1330мА
	
	
	
	
	

	FDC20-12D05
	9-18В
	+5В/2000мА
	-5В/2000мА
	
	
	
	

	FDC20-12D12
	9-18В
	+12В/833мА
	-12В/833мА
	
	
	
	

	FDC20-12D15
	9-18В
	+15В/666мА
	-15В/666мА
	
	
	
	

	FDC20-12T3312
	9-18В
	3.3В/3000mA

+12В/300mA
	-12В/300mA
	
	
	
	

	FDC20-12T3315
	9-18В
	3.3В/3000mA

+15В/250mA
	-15В/250mA
	
	
	
	

	FDC20-12T0512
	9-18В
	5В/2000mA

+12В/300mA
	-12В/300mA
	
	
	
	

	FDC20-12T0515
	9-18В
	5В/2000mA

+15В/250mA
	-15В/250mA
	
	
	
	

	

	FDC20-24S33(W)
	18-36(9-36)В
	3.3В/4000мА
	
	
	
	
	

	FDC20-24S05(W)
	18-36(9-36)В
	5В/4000мА
	
	
	
	
	

	FDC20-24S12(W)
	18-36(9-36)В
	12В/1670мА
	
	
	
	
	

	FDC20-24S15(W)
	18-36(9-36)В
	15В/1330мА
	
	
	
	
	

	FDC20-24D05(W)
	18-36(9-36)В
	+5В/2000мА
	-5В/2000мА
	
	
	
	

	FDC20-24D12(W)
	18-36(9-36)В
	+12В/833мА
	-12В/833мА
	
	
	
	

	FDC20-24D15(W)
	18-36(9-36)В
	+15В/666мА
	-15В/666мА
	
	
	
	

	FDC20-24T3312
	18-36В
	3.3В/3000mA

+12В/300mA
	-12В/300mA
	
	
	
	

	FDC20-24T3315
	18-36В
	3.3В/3000mA

+15В/250mA
	-15В/250mA
	
	
	
	

	FDC20-24T0512
	18-36В
	5В/2000mA

+12В/300mA
	-12В/300mA
	
	
	
	

	FDC20-24T0515
	18-36В
	5В/2000mA

+15В/250mA
	-15В/250mA
	
	
	
	

	

	FDC20-48S33(W)
	36-75(18-75)В
	3.3В/4000мА
	
	
	
	
	MPW2141

	FDC20-48S05(W)
	36-75(18-75)В
	5В/4000мА
	
	
	
	
	MPW2142

	FDC20-48S12(W)
	36-75(18-75)В
	12В/1670мА
	
	
	
	
	MPW2143

	FDC20-48S15(W)
	36-75(18-75)В
	15В/1330мА
	
	
	
	
	MPW2144

	FDC20-48D05(W)
	36-75(18-75)В
	+5В/2000мА
	-5В/2000мА
	
	
	
	

	FDC20-48D12(W)
	36-75(18-75)В
	+12В/833мА
	-12В/833мА
	
	
	
	MPW2146

	FDC20-48D15(W)
	36-75(18-75)В
	+15В/666мА
	-15В/666мА
	
	
	
	MPW2147

	FDC20-48T3312
	36-75В
	3.3В/3000mA

+12В/300mA
	-12В/300mA
	
	
	
	MPW2146

	FDC20-48T3315
	36-75В
	3.3В/3000mA

+15В/250mA
	-15В/250mA
	
	
	
	MPW2147

	FDC20-48T0512
	36-75В
	5В/2000mA

+12В/300mA
	-12В/300mA
	
	
	
	MPW2146

	FDC20-48T0515
	36-75В
	5В/2000mA

+15В/250mA
	-15В/250mA
	
	
	
	MPW2147


FED20/W серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия FED20W: Выходная мощность 20Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 50.8х25.4х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+66°С

	FED20-24S3P3W
	9-36В
	3.3В/5500мА
	
	TEN 20-2410(*fa)
	E20-41(*fa)
	P48WG-243R3E4:1LF
	MKW3031(*fa)
(4000mA)

	FED20-24S05W
	9-36В
	5В/4000мА
	
	TEN 20-2411(*fa)
	E20-42(*fa)
	P48WG-2405E4:1LF
	MKW3032(*fa)

	FED20-24S12W
	9-36В
	12В/1670мА
	
	TEN 20-2412(*fa)
	E20-43(*fa)
	P48WG-2412E4:1LF
	MKW3033(*fa)

	FED20-24S15W
	9-36В
	15В/1330мА
	
	TEN 20-2413(*fa)
	E20-44(*fa)
	P48WG-2415E4:1LF
	MKW3034(*fa)

	FED20-24D05W
	9-36В
	+5В/2000мА
	-5В/2000мА
	
	E20-45(*fa)
	P48WG-2405Z4:1LF
	

	FED20-24D12W
	9-36В
	+12В/833мА
	-12В/833мА
	TEN 20-2422(*fa)
	E20-46(*fa)
	P48WG-2412Z4:1LF
	MKW3036(*fa)

	FED20-24D15W
	9-36В
	+15В/667мА
	-15В/667мА
	TEN 20-2423(*fa)
	E20-47(*fa)
	P48WG-2415Z4:1LF
	MKW3037(*fa)

	

	FED20-48S3P3W
	18-75В
	3.3В/5500мА
	
	TEN 20-4810(*fa)
	E20-50(*fa)
	P48WG-483R3E4:1LF
	MKW3041(*fa)
(4000mA)

	FED20-48S05W
	18-75В
	5В/4000мА
	
	TEN 20-4811(*fa)
	E20-51(*fa)
	P48WG-4805E4:1LF
	MKW3042(*fa)

	FED20-48S12W
	18-75В
	12В/1670мА
	
	TEN 20-4812(*fa)
	E20-52(*fa)
	P48WG-4812E4:1LF
	MKW3043(*fa)

	FED20-48S15W
	18-75В
	15В/1330мА
	
	TEN 20-4813(*fa)
	E20-53(*fa)
	P48WG-4815E4:1LF
	MKW3044(*fa)

	FED20-48D05W
	18-75В
	+5В/2000мА
	-5В/2000мА
	
	E20-54(*fa)
	P48WG-4805Z4:1LF
	

	FED20-48D12W
	18-75В
	+12В/833мА
	-12В/833мА
	TEN 20-4822(*fa)
	E20-55(*fa)
	P48WG-4812Z4:1LF
	MKW3046(*fa)

	FED20-48D15W
	18-75В
	+15В/667мА
	-15В/667мА
	TEN 20-4823(*fa)
	E20-56(*fa)
	P48WG-4815Z4:1LF
	MKW3047(*fa)


*fa - full analog
DOS(H)06-12T серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Тип корпуса
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия DOS(H)06-12T: Выходная мощность 30Вт, электрическая прочность изоляции - нет,  размеры SMD 20.3х11.4х6.5мм, SIP 22.9x10.2x6.0мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	DOS06-12T
	V0≤3.63V

Vin=8.3-14В
V0>3.63V

Vin=8.3-13.2В

	0.75~5.0В/6A
	SMD
	TOS 06-05SM

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOS06-12T-P
	
	
	
	TOS 06-05SM

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH06-12T
	
	
	SIP

(вертикальный монтаж)
	TOS 06-05SIL
       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH06-12T-P
	
	
	
	TOS 06-05SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH06-12TA
	
	
	SIP

(горизонтальный монтаж)
	
	
	
	

	DOH06-12TA-P
	
	
	
	
	
	
	


FEC30/W серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия FEС30/W: Выходная мощность 30Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 50.8х40.6х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+85°С

	FEC30-24S1P5W
	10-40В
	1.5В/8000мА
	
	
	
	
	

	FEC30-24S1P8W
	10-40В
	1.8В/8000мА
	
	TEN 30-2408WI(*fa)
	
	
	

	FEC30-24S2P5W
	10-40В
	2.5В/8000мА
	
	TEN 30-2409WI(*fa)
	
	
	

	FEC30-24S3P3W
	10-40В
	3.3В/6000мА
	
	TEN 30-2410WI(*fa)
	
	PH30YG-243R3E4:1LF(*fa)
	MPW1031(*fa)
(5500мА)

	FEC30-24S05W
	10-40В
	5В/6000мА
	
	TEN 30-2411WI(*fa)
	D30-21(*f)
(Uвх=18-36В, 5000mA)
	PH30YG-2405E4:1LF(*fa)
	MPW1032(*fa)
(5000мА)

	FEC30-24S12W
	10-40В
	12В/2500мА
	
	TEN 30-2412WI(*fa)
	D30-22(*f)
(Uвх=18-36В, 2500mA)
	PH30YG-2412E4:1LF(*fa)
	MPW1033(*fa)

	FEC30-24S15W
	10-40В
	15В/2000мА
	
	TEN 30-2413WI(*fa)
	D30-23(*f)
(Uвх=18-36В, 2000mA)
	PH30YG-2415E4:1LF(*fa)
	MPW1034(*fa)

	FEC30-24D12W
	10-40В
	+12В/1250мA
	-12В/1250мА
	TEN 30-2422WI(*fa)
	D30-25(*f)
(Uвх=18-36В, 1250mA)
	PH30YG-2412Z4:1LF(*fa)
	MPW1036(*fa)

	FEC30-24D15W
	10-40В
	+15В/1000мА
	-15В/1000мА
	TEN 30-2423WI(*fa)
	D30-26(*f)
(Uвх=18-36В, 1000mA)
	PH30YG-2415Z4:1LF(*fa)
	MPW1037(*fa)

	

	FEC30-48S1P5W
	18-75В
	1.5В/8000мА
	
	
	
	
	

	FEC30-48S1P8W
	18-75В
	1.8В/8000мА
	
	TEN 30-4808WI(*fa)
	
	
	

	FEC30-48S2P5W
	18-75В
	2.5В/8000мА
	
	TEN 30-4809WI(*fa)
	
	
	

	FEC30-48S3P3W
	18-75В
	3.3В/6000мА
	
	TEN 30-4810WI(*fa)
	
	PH30YG-483R3E4:1LF(*fa)
	MPW1041(*fa)
(5500мА)

	FEC30-48S05W
	18-75В
	5В/6000мА
	
	TEN 30-4811WI(*fa)
	D30-31(*f)
(Uвх=36-72В, 5000mA)
	PH30YG-4805E4:1LF(*fa)
	MPW1042(*fa)
(5000мА)

	FEC30-48S12W
	18-75В
	12В/2500мА
	
	TEN 30-4812WI(*fa)
	D30-32(*f)
(Uвх=36-72В, 2500mA)
	PH30YG-4812E4:1LF(*fa)
	MPW1043(*fa)

	FEC30-48S15W
	18-75В
	15В/2000мА
	
	TEN 30-4813WI(*fa)
	D30-33(*f)
(Uвх=36-72В, 2000mA)
	PH30YG-4815E4:1LF(*fa)
	MPW1044(*fa)

	FEC30-48D12W
	18-75В
	+12В/1250мA
	-12В/1250мА
	TEN 30-4822WI(*fa)
	D30-35(*f)
(Uвх=36-72В, 1250mA)
	PH30YG-4812Z4:1LF(*fa)
	MPW1046(*fa)

	FEC30-48D15W
	18-75В
	+15В/1000мА
	-15В/1000мА
	TEN 30-4823WI(*fa)
	D30-36(*f)
(Uвх=36-72В, 1000mA)
	PH30YG-4815Z4:1LF(*fa)
	MPW1047(*fa)


*f - functional analog

*fa - full analog
DOS(H)10-05T серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Тип корпуса
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия DOS(H)10-05T: Выходная мощность 33Вт, электрическая прочность изоляции - нет,  размеры SMD 33.0х13.5х7.7мм, SIP 50.8x12.7x7.2мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	DOS10-05T
	2.4~5.5В

	0.75~3.3В/10A
	SMD
	TOS 10-05SM
       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOS10-05T-P
	
	
	
	TOS 10-05SM

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH10-05T
	
	
	SIP

(вертикальный монтаж)
	TOS 10-05SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH10-05T-P
	
	
	
	TOS 10-05SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH10-05TA
	
	
	SIP

(горизонтальный монтаж)
	
	
	
	

	DOH10-05TA-P
	
	
	
	
	
	
	


FEC40W серия
	POWER-MATE   (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия FEС40W: Выходная мощность 40Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 50.8х50.8х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+50°С

	FEС40-24S3P3W
	9-36В
	3.3В/10000мА
	
	TEN 40-2410(*f)
(8000мА)
	
	
	

	FEС40-24S05W
	9-36В
	5В/8000мА
	
	TEN 40-2411(*f)
	
	
	

	FEС40-24S12W
	9-36В
	12В/3333мА
	
	TEN 40-2412(*f)
	
	
	

	FEС40-24S15W
	9-36В
	15В/2666мА
	
	
	
	
	

	FEС40-24D12W
	9-36В
	+12В/1667мА
	-12В/1667мА
	TEN 40-2422(*f)
	
	
	

	FEС40-24D15W
	9-36В
	+15В/1333мА
	-15В/1333мА
	TEN 40-2423(*f)
	
	
	

	

	FEС40-48S3P3W
	18-75В
	3.3В/10000мА
	
	TEN 40-4810(*f)
(8000мА)
	
	
	

	FEС40-48S05W
	18-75В
	5В/8000мА
	
	TEN 40-4811(*f)
	
	
	

	FEС40-48S12W
	18-75В
	12В/3333мА
	
	TEN 40-4812(*f)
	
	
	

	FEС40-48S15W
	18-75В
	15В/2666мА
	
	
	
	
	

	FEС40-48D12W
	18-75В
	+12В/1667мА
	-12В/1667мА
	TEN 40-4822(*f)
	
	
	

	FEС40-48D15W
	18-75В
	+15В/1333мА
	-15В/1333мА
	TEN 40-4823(*f)
	
	
	


*f - functional analog
DOS(H)10-12T серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Тип корпуса
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия DOS(H)10-12T: Выходная мощность 50Вт, электрическая прочность изоляции - нет,  размеры SMD 33.0х13.5х7.7мм, SIP 50.8x12.7x7.2мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	DOS10-12T
	V0≤3.63V
Vin=8.3-14В
V0>3.63V
Vin=8.3-13.2В

	0.75~5.0В/10A
	SMD
	TOS 10-12SM
       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOS10-12T-P
	
	
	
	TOS 10-12SM

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH10-12T
	
	
	SIP

(вертикальный монтаж)
	TOS 10-12SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH10-12T-P
	
	
	
	TOS 10-12SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH10-12TA
	
	
	SIP

(горизонтальный монтаж)
	
	
	
	

	DOH10-12TA-P
	
	
	
	
	
	
	


HEC50 серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-    Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия HEС50: Выходная мощность 50Вт, электрическая прочность изоляции 1600В,1000В DC,  размеры 61.0х57.9х12.7мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+100°С

	HEC50-24S1P8
	18-36В
	1.8В/15А
	
	
	
	
	

	HEC50-24S2P5
	18-36В
	2.5В/15А
	
	
	CHB100-24S25
(20А)
	
	

	HEC50-24S3P3
	18-36В
	3.3В/15А
	
	
	
	
	

	HEC50-24S05
	18-36В
	5В/10А
	
	
	
	
	

	HEC50-24S15
	18-36В
	15В/3.3А
	
	
	
	
	

	

	HEC50-48S1P8
	36-75В
	1.8В/15А
	
	
	
	
	

	HEC50-48S2P5
	36-75В
	2.5В/15А
	
	
	CHB100-48S25
(20А)
	
	

	HEC50-48S3P3
	36-75В
	3.3В/15А
	
	
	
	
	

	HEC50-48S05
	36-75В
	5В/10А
	
	
	
	
	

	HEC50-48S15
	36-75В
	15В/3.3А
	
	
	
	
	


DOS(H)16-05T серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Тип корпуса
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия DOS(H)16-05T: Выходная мощность 53Вт, электрическая прочность изоляции - нет,  размеры SMD 33.0х13.5х7.7мм, SIP 50.8x12.7x7.2мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	DOS16-05T
	2.4~5.5В

	0.75~3.3В/16A
	SMD
	TOS 16-05SM
       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOS16-05T-P
	
	
	
	TOS 16-05SM
       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH16-05T
	
	
	SIP

(вертикальный монтаж)
	TOS 16-05SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH16-05T-P
	
	
	
	TOS 16-05SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH16-05TA
	
	
	SIP

(горизонтальный монтаж)
	
	
	
	

	DOH16-05TA-P
	
	
	
	
	
	
	


FEC60 серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия FEС60: Выходная мощность 60Вт, электрическая прочность изоляции 1600В DC,  размеры 50.8х50.8х10.2мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+40°С

	FEC60-24S3P3
	18-36В
	3.3В/14А
	
	TEN 60-2410
	
	
	

	FEC60-24S05
	18-36В
	5В/12А
	
	TEN 60-2411
	
	
	

	FEC60-24S12
	18-36В
	12В/5А
	
	TEN 60-2412
	
	PH60ZG-2412E2:1LF(*f)
	

	FEC60-24S15
	18-36В
	15В/4А
	
	TEN 60-2413
	
	PH60ZG-2415E2:1LF(*f)
	

	

	FEC60-48S3P3
	36-75В
	3.3В/14А
	
	TEN 60-4810
	
	
	

	FEC60-48S05
	36-75В
	5В/12А
	
	TEN 60-4811
	
	
	

	FEC60-48S12
	36-75В
	12В/5А
	
	TEN 60-4812
	
	PH60ZG-4812E2:1LF(*f)
	

	FEC60-48S15
	36-75В
	15В/4А
	
	TEN 60-4813
	
	PH60ZG-4815E2:1LF(*f)
	


*f - functional analog
HAE75W серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия HAE75W: Выходная мощность 75Вт, электрическая прочность изоляции 2250В,1600В DC,  размеры 61.0х57.9х12.7мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+43°С

	HAE75-24S05W
	9-36В
	5В/15А
	
	TEP 75-2411WI
	
	
	

	HAE75-24S12W
	9-36В
	12В/6.3А
	
	TEP 75-2412WI
	
	
	

	HAE75-24S15W
	9-36В
	15В/5А
	
	TEP 75-2413WI
	
	
	

	HAE75-24S24W
	9-36В
	24В/3.2А
	
	TEP 75-2415WI
	
	
	

	HAE75-24S28W
	9-36В
	28В/2.7А
	
	TEP 75-2416WI
	
	
	

	HAE75-24S48W
	9-36В
	48В/1.6А
	
	TEP 75-2418WI
	
	
	

	

	HAE75-48S05W
	18-75В
	5В/15А
	
	TEP 75-4811WI
	
	
	

	HAE75-48S12W
	18-75В
	12В/6.3А
	
	TEP 75-4812WI
	
	
	

	HAE75-48S15W
	18-75В
	15В/5А
	
	TEP 75-4813WI
	
	
	

	HAE75-48S24W
	18-75В
	24В/3.2А
	
	TEP 75-4815WI
	
	
	

	HAE75-48S28W
	18-75В
	28В/2.7А
	
	TEP 75-4816WI
	
	
	

	HAE75-48S48W
	18-75В
	48В/1.6А
	
	TEP 75-4818WI
	
	
	


HEC75 серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1 50
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия HEC75: Выходная мощность 75Вт, электрическая прочность изоляции 16000В,1000В DC,  размеры 61.0х57.9х12.7мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+100°С

	HEC75-48S1P8
	36-75В
	1.8В/20А
	
	
	
	
	

	HEC75-48S2P5
	36-75В
	2.5В/20А
	
	
	
	
	

	HEC75-48S3P3
	36-75В
	3.3В/20А
	
	
	
	
	

	HEC75-48S05
	36-75В
	5В/15А
	
	TEP 75-4811WI
	
	
	

	HEC75-48S15
	36-75В
	15В/5А
	
	TEP 75-4813WI
	
	
	

	

	HEC75-48D3305
	36-75В
	5В/15А
	3.3В/15А
	
	
	
	

	HEC75-48D3325
	36-75В
	3.3В/15А
	2.5В/15А
	
	
	
	

	HEC75-48D0518
	36-75В
	5В/15А
	1.8В/15А
	
	
	
	

	HEC75-48D3318
	36-75В
	3.3В/15А
	1.8В/15А
	
	
	
	


QEB75  серия
	POWER-MATE             (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO 
	FranMar               -40°C...100°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            
	MINMAX      


	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия QEB75: Выходная мощность 75Вт, электрическая прочность изоляции 1600В,1000В DC,  размеры 57.9х36.8х12.7мм, рабочий температурный диапазон:                                                                               -40°С...+100°С

	QEB75-48S1P8
	36-75
	1.8B/25A
	
	-
	PKQ75-48S18
	-
	-

	QEB75-48S2P5
	36-75
	2.5B/25A
	
	-
	PKQ75-48S25
	-
	-

	QEB75-48S3P3
	36-75
	3.3B/20A
	
	-
	PKQ75-48S33
	-
	-

	QEB75-48S05
	36-75
	5B/15A
	
	-
	PKQ75-48S05
	-
	-


DOS(H)16-12T серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Тип корпуса
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия DOS(H)16-12T: Выходная мощность 80Вт, электрическая прочность изоляции - нет,  размеры SMD 33.0х13.5х7.7мм, SIP 50.8x12.7x7.2мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	DOS16-12T
	V0≤3.63V
Vin=8.3-14В
V0>3.63V
Vin=8.3-13.2В

	0.75~5.0В/16A
	SMD
	TOS 16-12SM
       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOS16-12T-P
	
	
	
	TOS 16-12SM

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH16-12T
	
	
	SIP

(вертикальный монтаж)
	TOS 16-12SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH16-12T-P
	
	
	
	TOS 16-12SIL

       (Vin=2.4~5.5В
Vout=0.75~3.3В)
	
	
	

	DOH16-12TA
	
	
	SIP

(горизонтальный монтаж)
	
	
	
	

	DOH16-12TA-P
	
	
	
	
	
	
	


HAE100W серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия HAE100W: Выходная мощность 100Вт, электрическая прочность изоляции 2250В,1600В DC,  размеры 61.0х57.9х12.7мм, рабочий температурный диапазон:
 -40°С...+45°С

	HAE100-24S05
	18-36В
	5В/20А
	
	TEP 100-2411
	CHB100-24S05(*f)
	
	

	HAE100-24S12
	18-36В
	12В/8.4А
	
	TEP 100-2412
	CHB100-24S12(*f)
	
	

	HAE100-24S15
	18-36В
	15В/6.7А
	
	TEP 100-2413
	CHB100-24S15(*f)
	
	

	HAE100-24S24
	18-36В
	24В/4.2А
	
	TEP 100-2415
	CHB100-24S24(*f)
	
	

	HAE100-24S28
	18-36В
	28В/3.6А
	
	TEP 100-2416
	
	
	

	HAE100-24S48
	18-36В
	48В/2.1А
	
	TEP 100-2418
	
	
	

	

	HAE100-48S05
	36-75В
	5В/20А
	
	TEP 100-4811
	CHB100-48S05(*f)
	
	

	HAE100-48S12
	36-75В
	12В/8.4А
	
	TEP 100-4812
	CHB100-48S12(*f)
	
	

	HAE100-48S15
	36-75В
	15В/6.7А
	
	TEP 100-4813
	CHB100-48S15(*f)
	
	

	HAE100-48S24
	36-75В
	24В/4.2А
	
	TEP 100-4815
	CHB100-48S24(*f)
	
	

	HAE100-48S28
	36-75В
	28В/3.6А
	
	TEP 100-4816
	
	
	

	HAE100-48S48
	36-75В
	48В/2.1А
	
	TEP 100-4818
	
	
	


*f - functional analog

HEC100 серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия HEC100W: Выходная мощность 100Вт, электрическая прочность изоляции 16000В,1000В DC,  размеры 61.0х57.9х12.7мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+100°С

	HEC100-48S1P8
	36-75В
	1.8В/25А
	
	
	
	
	

	HEC100-48S2P5
	36-75В
	2.5В/25А
	
	
	CHB100-48S25(*f)
	
	

	HEC100-48S3P3
	36-75В
	3.3В/25А
	
	
	CHB100-48S33(*f)
	
	

	HEC100-48S05
	36-75В
	5В/20А
	
	TEP 100-4811
	CHB100-48S05(*f)
	
	

	HEC100-48S15
	36-75В
	15В/6.66А
	
	TEP 100-4813
	CHB100-48S15(*f)
	
	

	

	HEC100-48D3305
	36-75В
	5В/20А
	3.3В/25А
	
	
	
	

	HEC100-48D2505
	36-75В
	5В/20А
	2.5В/25А
	
	
	
	

	HEC100-48D2533
	36-75В
	3.3В/25А
	2.5В/25А
	
	
	
	


*f - functional analog

QEB100  серия
	POWER-MATE             (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -
	FranMar               
	PEAK-Electronics            

	MINMAX      


	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия QEB100: Выходная мощность 100Вт, электрическая прочность изоляции 1600В,1000В DC,  размеры 57.9х36.8х12.7мм, рабочий температурный диапазон:                                                                               -40°С...+100°С

	QEB100-48S1P8
	36-75
	1.8B/30A
	
	-
	-
	-
	-

	QEB100-48S2P5
	36-75
	2.5B/30A
	
	-
	-
	-
	-

	QEB100-48S3P3
	36-75
	3.3B/25A
	
	-
	-
	-
	-

	QEB100-48S05
	36-75
	5B/20A
	
	-
	-
	-
	-


QEB125  серия
	POWER-MATE             (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Выход 2
	TRACO -
	FranMar
	PEAK-Electronics

	MINMAX


	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия QEB125: Выходная мощность 125Вт, электрическая прочность изоляции 1600В, 1000В DC,  размеры 57.9х36.8х12.7мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+100°С

	QEB125-48S1P8
	36-75
	1.8B/35A
	
	-
	-
	-
	-

	QEB125-48S2P5
	36-75
	2.5B/35A
	
	-
	-
	-
	-

	QEB125-48S3P3
	36-75
	3.3B/30A
	
	-
	-
	-
	-

	QEB125-48S05
	36-75
	5B/25A
	
	-
	-
	-
	-


DOS(H)30 серия
	POWER-MATE  (P-DUKE)
	Входное напряжение
	Выход 1
	Тип корпуса
	TRACO -25°C...71°C

Isol.voltage 1 500V
	FranMar               -25°C...71°C
Isol.voltage 1 500 V
	PEAK-Electronics            -40...+85°C
Isol.voltage 1500V
	MINMAX      
 -25°C...71°C

	
	
	
	
	
	
	
	

	Серия DOS(H)30: Выходная мощность 109~138Вт, электрическая прочность изоляции - нет,  размеры SMD 33.0х13.5х8.8мм, SIP 50.8x12.7x8.8мм, рабочий температурный диапазон: -40°С...+85°С

	DOS30-05T
	4.5~5.5В
	0.8~3.63В/30A
	SMD
	TOS 30-05SM
	
	
	

	DOH30-05T
	
	
	SIP
	TOS 30-05SIL
	
	
	

	DOS30-12T
	6.0~14.0В
	0.8~5.5В/20~30A
	SMD
	TOS 30-12SM
	
	
	

	DOH30-12T
	
	
	SIP
	TOS 30-12SIL
	
	
	


